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2 UPRAWNIENIA | WPISY DO IZBY

LZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/11/05/11 Katowice, dnia 10 stycznia 2006r.
DECYZJA Nr 32/05/SLOKX/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.] pkt 1 iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U. z 2004 r. Nr 6, poz 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 1362 i Nr 163, poz. 1364), art, 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gndnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002
r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz 509, z2002r. Nr
113, poz 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 78, poz. 682), stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Adrian Gajda

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanic strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninicjszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninicjszej
decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz arch. Henryk Buszko

dr hab. in2. arch. Krzysztof Gasidto

dr inZ arch. Zygmunt Konopka

mgr inZ. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski \/

dr inZ. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuia:

1. Pan Adrian Gajda

ul. Wyzwolenia 101/14 , 41-907 Bytom

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.

3.aa

£0-096 Katowice, ul. 3 Maja 11, Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 882. E-mail: slaska@izbaarchitekiowpl Hitp/iwww.slaska.iarp.pl
NIP 854-24-06-877 Regon: 017466385-00139 Konto: PKO BP S.A. D/Kalowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 33145
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADRIAN STEFAN GAIDA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/05/SLOKK/1I,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1121.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1121-79A2-CD6D-6BC6-CE83

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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S L AS KA

OKREGOWA
1 4 8 A

%f{’ INZYKIEROW
! BUDOWNIGTWA

SLK/OKKI7131.7132/5386/14 Katowice, dnia 08 czerwca 2014 r.

W

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15§ 17 ust. 1 pkt. 11 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierbw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunkl
w_zakresie przygotowania zawodowegou oraz po zioZeniw egzaminu nha uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Mitas
mgr inz. budownictwa
ur. ¢nia 17 lipca 1884 w Siemianowicach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5396/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- rcporzadzanie projektu architektoniczno — budow!anego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki |ub terenu, w zakresie specjalnusci
kenstrukeyjno — budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu

obejmujacych budynki,
- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlane)

i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architeklury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu burdowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzfi stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONS w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia,
Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
i1 b Pan Pawel Mitas .
s 1,_,_‘( L 9| B8 i

Marii Curie Skiodowskiej 128/I1/7
41-849 Pigkary Slaskie
2. Okrggowa Rada Izby

mgr inz, Pigtr Szatkowski

3 Gléwny Inspektor IZ.t
Nadzoru Budowlanego &
4. ala 2

mgr inz. Zbigniew DzierZewicz
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I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-32Q-LAA-R7P *

Pan Pawet Mitas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8797/14
adres zamieszkania ul. M.C. Skiodowskiej 129/11/7, 41-949 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 78' K.c.
§ 1. Do zach elektr | farmy

Y prawne| wystarcza rlozenie oswiadczenia woll w postad elektroniczne| | opatrzenie go
waliikowanym podpisern eiektronicamym,

4 2. Odwiadczenie woli ffotone w formee elektronicznej jest nb 2 eSwiad woli Hozorym w formie pisemne),

* Wenyfikacje pope i danych w nimlejszy Swriad moIna p £ za pomocy numeru weryfikacyjnego raiwtadczenia na

stronie Polskie; by Indyneerdw Budownictwa www.pilborg.pl b kontaktujge sk ¢ blurem wiadcwe) Okregowel keby Intyrneerdw
Budownictwa.
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3 DANE OGOLNE

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna okreslajgca mozliwosé zamontowania paneli
fotowoltaicznych na dachu budynku wielorodzinnego w Katowicach przy ulicy Sikorskiego 40.

3.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykazanie, ze montaz dodatkowego obcigzenia w postaci paneli fotowoltaicznych na
systemie balastowym nie spowoduje przekroczenia stanu granicznego no$nosci i uzytkowania konstrukcji nosne;.

3.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania:
- wizja lokalna na obiekcie, dokumentacja fotograficzna,

- ocene stanu technicznego dachu w budynku, ktory jest objety opracowaniem,
- analiza konstrukcji nosnej dachu,

- sformutowanie wnioskow i zalecen.

3.4 Podstawa opracowania

- Zlecenie firmy BIOTECH-PROJEKT Pracownia Projektowo-Techniczna sprawujgcej funkcje Wykonawcy
instalacji fotowoltaicznej,

- Wytyczne montazu oraz parametry techniczne instalacji fotowoltaicznych, dostarczone przez
Zamawiajgcego.

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna dla celéw opinii techniczne;j.
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym odnosnie zakresu opracowania.
- Ustawa Prawo budowlane z dn. 07 lipca 1994r (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

4 OPINIA TECHNICZNA

4.1 Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukcji

a) stan dobry: elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i sladéw korozji;

b) stan mafo zadawalajgcy: elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz

objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia;

c) stan niezadowalajgcy: elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugie¢,

uszkodzenia (odpadanie tynkéw);

d) stan przed awaryjny: elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, swiadczace o przekroczeniu stanu

granicznego uzytkowania lub nosnosci;

e) stan awaryjny: konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowg
utrate statecznosci;

f)  katastrofa budowlana : niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci.
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4.2 Charakterystyka budynku objetego opracowaniem

Budynek zrealizowany w roku 1978 jako budynek wielorodzinny. Budynek wykonany w technologii ,wielkiej
ptyty” (prefabrykowany) o konstrukcji poprzecznej, podpiwniczony, 10-cio kondygnacyjny z ptaskim stropodachem.
Stropy z ptyt kanatowych lub piyt zelbetowych, Sciany zelbetowe prefabrykowane, stropodach wentylowany z ptyt
korytkowych opartych na poprzecznych $ciankach azurowych w rozstawie ~3,0 m kryty papg termozgrzewalna.
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Rys. 1 Wymiary budynku — Katowice, ul. Sikorskiego 40
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Zdjecie 2 Widok ogélny budynku

4.3 Stan techniczny dachu

W trakcie ogledzin dachu nie stwierdzono oznak przecigzenia w postaci nadmiernych ugie¢ na ptytach
korytkowych, co $wiadczy o ich dobrym stanie technicznym. Stany graniczne no$nosci SGN i uzytkowania SGU nie
zostaly przekroczone. Pokrycie dachowe jest szczelne.
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Zdjecie 3 — Dach budynku objetego opracowaniem

4.4 Instalacja fotowoltaiczna
4.4.1 Informacje ogdlne

Na dachu budynku projektuje sie zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Ciezar pojedynczego panelu wynosi
12-15 kg/m?. Panele bedg montowane na systemie balastowym np. firmy Corab PB-096.
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4.4.2 Charakterystyka przyktadowych paneli fotowoltaicznych
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Rys. 2 Charakterystyka paneli fotowoltaicznych

4.4.3 Charakterystyka przyktadowego systemu balastowego pod ogniwa fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczng mozna zamontowac np. na systemie balastowym firmy Corab.

~

Rys. 3 Schemat systemu Corab PB-096
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4.4.4 Schemat montazowy systemy Corab PB-094
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Tyt modutu
Back side of module

A=(Szerokosc modulu - 600)/2
oA | Przyklad dla szerokosci 1000mm
| A=(1000-600)/2 = 200mm

< A = (Module width - 600) / 2
Example for a width of 1000mm:
A=(1000-600) / 2= 200mm

!
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4.4.5 Uktad paneli w grupie wg. wytycznych systemu

Lgcany cigzar bolastu 62,54g
Z bloczki Z5kg +71 Bloczek 17.5ka

L ~106cm . min. 80cm , ~106cm . min. 80cm ~106cm

* L

Rys. 4 Schemat uktadania paneli w grupach

b
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4.4.6 Maksymalne oddziatywanie konstrukcji balastowej Corab PB-096 na dach budynku

kqezny cigior balastu 82,5k
2 bloczki 25kg +1 bloczek 12,5kg
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Rys. 5 Schemat balastowania oraz pole oddziatywania balastu




+Analiza w zakresie mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu budynku wielorodzinnego w Katowicach przy ulicy Sikorskiego 40”

Maksymalny balast zlokalizowany na Srodku pfyty korytkowe|
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Rys. 6 Lokalizacja balastu w stosunku do plyt korytkowych ustawionych na sciankach dziatowych

Maksymalny balast zlokalizowany na srodku piyty korytkowe]
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Rys. 7 Lokalizacja balastu w stosunku do plyt korytkowych ustawionych na sciankach dziatowych




+Analiza w zakresie mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu budynku wielorodzinnego w Katowicach przy ulicy Sikorskiego 40”

Biorac pod uwage wytyczne systemu Corab PB-096 maksymalne oddziatywanie konstrukcji balastowej wraz z
panelem fotowoltaicznym mozna obliczy¢ nastepujgco:

Ciezar instalacii fotowoltaicznej wraz z balastem na 1m? powierzchni dachu (wariant maksymalny)

Panel fotowoltaiczny: 1szt. x32,5kg =32,50Kkg
Konstrukcja systemowa PB-096: 1szt.x20kg =20 kg
Balast z bloczkéw betonowych 1szt. x12,5kg +2szt. x25,0kg =625 kg
tacznie: =97,0 kg
Obcigzenie na 1m? dachu: 97,0kg /(1,86 mx2,10m) =24,8 kg/m?

Ciezar instalacji wraz z balastem na 1m? pojedynczej ptyty korytkowej szeroko$ci 60 cm (wariant maksymalny)

Panel fotowoltaiczny: 1szt.x32,5kg =32,50Kkg
Konstrukcja systemowa PB-096: 1szt.x2,0kg =20 kg
Balast z bloczkéw betonowych 1szt.x12,5kg +2szt. x25,0kg =625 kg
tacznie: =97,0 kg
Obciazenie na 1m? plyty korytkowej: 97,0kg /(0,6 mx 3,00m) =53,9 kg/m?

5 WNIOSKI | ZALECENIA

- System balastowy firmy Corab PB-096 w zaleznosci od ilosci paneli w jednym ciggu generuje dodatkowe
obcigzenie, ktére docigza elementy no$ne stropodachu,

- llos¢ balastu powinien okresli¢ dostawca systemu, uwzgledniajgc wymiary budynku, jego wysoko$¢ oraz
oddziatywanie wiatru zalezne od strefy wiatrowej, kategorii terenu oraz wysokosci budynku,

- Na podstawie oceny stanu technicznego dachu oraz po analizie ukladu konstrukcyjnego montaz instalacji
fotowoltaicznej na konstrukcji balastowej jest mozliwy pod warunkiem, ze:

=  QOdstep pomiedzy kolejnymi rzedami paneli (rozstaw pomiedzy trojkgtami systemu Corab PB-096)
bedzie wynosit nie mniej nize 80 cm,
=  Maksymalny rozstaw $cianek azurowych wynosi 3,0 m w osiach,
- Odstep pomiedzy panelami 80 cm, przy rozstawie Scianek azurowych wynoszgcym ~3,0 m pozwoli na to, ze

na jednej ptycie korytkowej znajdzie sie tylko jeden balast w srodku rozpietosci lub dwa balasty
zlokalizowane przy $ciankach; pozostate warianty sg tylko korzystniejsze,

- Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu balastowego, ktéra moze wynika¢ z optymalizac;ji
nastonecznienia oraz unikniecia stref zacienionych. Warunkiem decydujgcym jest tu maksymalna masa
balastu na jeden panel, ktdra nie moze przekroczy¢ 62,5 kg oraz lokalizacja grupy paneli wzgledem Scianek
azurowych (opis powyzej), jak pokazano w punkcie 4.4.6 na Rys. 5.

- W celu unikniecia uszkodzenia warstwy wierzchniej dachu zaleca sie zastosowanie podktadek pomiedzy
wierzchnig warstwg dachu i elementami systemu Corab PB-096,

- Maksymalna grubo$¢ pokrywy Snieznej, jaka moze zalegac na potaci dachu po montazu instalacji
fotowoltaicznej nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego i wynosi (o ile w warunkach
ods$niezania dachu nie jest inaczej):

Ciezar objetosciowy $niegu i lodu na dachu gdzie zastosowano system balastowy (obciazenie 0,72 kN/m?)

Rodzaj $niegu i lodu C'ezar[lf'ZJ/‘r%rtg]SCIowy Dopur)sglfrzszlvr;e[ Cgr;tibosc
Swiezy 1,0 72
Osiadty (kilka godzin po opadach) 2,0 36
Stary (kilka tygodni po opadach) 2,5-3,5 21-29
Mokry 4,0 18
Zlodowaciaty 6,0-7,0 10-12
L6d 9,0 8

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy
Sikorskiego 40 mozna wykona¢ warunkowo. Spetnienie ww. warunkéw sprawia, ze montaz instalacji
fotowoltaicznej nie powoduje zagrozenia dla ludzi i mienia, a budynek moze by¢ uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem




