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3 DANE OGÓLNE 

3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna określająca możliwość zamontowania paneli 

fotowoltaicznych na dachu budynku wielorodzinnego w Katowicach  przy ulicy Sikorskiego 40. 

3.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykazanie, że montaż dodatkowego obciążenia w postaci paneli fotowoltaicznych na 

systemie balastowym nie spowoduje przekroczenia stanu granicznego nośności i użytkowania konstrukcji nośnej. 

3.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania: 

- wizja lokalna na obiekcie, dokumentacja fotograficzna, 

- ocenę stanu technicznego dachu w budynku, który jest objęty opracowaniem, 

- analiza konstrukcji nośnej dachu, 

- sformułowanie wniosków i zaleceń. 

3.4 Podstawa opracowania 

- Zlecenie firmy BIOTECH-PROJEKT Pracownia Projektowo-Techniczna sprawującej funkcję Wykonawcy 

instalacji fotowoltaicznej, 

- Wytyczne montażu oraz parametry techniczne instalacji fotowoltaicznych, dostarczone przez 

Zamawiającego.  

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna dla celów opinii technicznej.  

- Uzgodnienia z Zamawiającym odnośnie zakresu opracowania.  

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 07 lipca 1994r (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019r. poz. 1065). 

4 OPINIA TECHNICZNA 

4.1 Skala ocen stanu konstrukcji lub elementów konstrukcji 

a) stan dobry:  elementy nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji; 

b) stan mało zadawalający:  elementy wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz 

objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia; 

c) stan niezadowalający: elementy uległy znacznej korozji, wykazują objawy znacznych ugięć, 

uszkodzenia (odpadanie tynków); 

d) stan przed awaryjny: elementy wykazują ugięcia i zarysowania, świadczące o przekroczeniu stanu 

granicznego użytkowania lub nośności; 

e) stan awaryjny: konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, miejscową 

utratę stateczności; 

f) katastrofa budowlana : niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. 
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4.2 Charakterystyka budynku objętego opracowaniem 

Budynek zrealizowany w roku 1978 jako budynek wielorodzinny. Budynek wykonany w technologii „wielkiej 

płyty” (prefabrykowany) o konstrukcji poprzecznej, podpiwniczony, 10-cio kondygnacyjny z płaskim stropodachem. 

Stropy z płyt kanałowych lub płyt żelbetowych, ściany żelbetowe prefabrykowane, stropodach wentylowany z płyt 

korytkowych opartych na poprzecznych ściankach ażurowych w rozstawie ~3,0 m kryty papą termozgrzewalną. 

 

 

Zdjęcie 1 Lokalizacja budynku – Katowice, ul. Sikorskiego 40 
 

 
Rys. 1 Wymiary budynku – Katowice, ul. Sikorskiego 40 
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Zdjęcie 2 Widok ogólny budynku 

 

4.3 Stan techniczny dachu 

W trakcie oględzin dachu nie stwierdzono oznak przeciążenia w postaci nadmiernych ugięć na płytach 

korytkowych, co świadczy o ich dobrym stanie technicznym. Stany graniczne nośności SGN i użytkowania SGU nie 

zostały przekroczone. Pokrycie dachowe jest szczelne. 
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Zdjęcie 3 – Dach budynku objętego opracowaniem 

 

4.4 Instalacja fotowoltaiczna 

4.4.1 Informacje ogólne 

Na dachu budynku projektuje się zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Ciężar pojedynczego panelu wynosi 

12-15 kg/m2. Panele będą montowane na systemie balastowym np. firmy Corab PB-096. 
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4.4.2 Charakterystyka przykładowych paneli fotowoltaicznych 

 
Rys. 2 Charakterystyka paneli fotowoltaicznych 

 

4.4.3 Charakterystyka przykładowego systemu balastowego pod ogniwa fotowoltaiczne 

Instalację fotowoltaiczną można zamontować np. na systemie balastowym firmy Corab. 

 
Rys. 3 Schemat systemu Corab PB-096 
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4.4.4 Schemat montażowy systemy Corab PB-094 
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4.4.5 Układ paneli w grupie wg. wytycznych systemu 

 
Rys. 4 Schemat układania paneli w grupach 
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4.4.6 Maksymalne oddziaływanie konstrukcji balastowej Corab PB-096 na dach budynku 

 
Rys. 5 Schemat balastowania oraz pole oddziaływania balastu 
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Rys. 6 Lokalizacja balastu w stosunku do płyt korytkowych ustawionych na ściankach działowych 

 

 
Rys. 7 Lokalizacja balastu w stosunku do płyt korytkowych ustawionych na ściankach działowych 
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Biorąc pod uwagę wytyczne systemu Corab PB-096 maksymalne oddziaływanie konstrukcji balastowej wraz z 

panelem fotowoltaicznym można obliczyć następująco: 
 

Ciężar instalacji fotowoltaicznej wraz z balastem na 1m2 powierzchni dachu (wariant maksymalny) 

Panel fotowoltaiczny:     1 szt. x 32,5 kg  = 32,5,0  kg 

Konstrukcja systemowa PB-096:    1 szt. x 2,0 kg  = 2,0  kg 

Balast z bloczków betonowych  1 szt. x 12,5 kg + 2 szt. x 25,0 kg = 62,5  kg 

Łącznie:        = 97,0 kg 

Obciążenie na 1m2 dachu:  97,0 kg / ( 1,86 m x 2,10 m ) = 24,8 kg/m2 

 

Ciężar instalacji wraz z balastem na 1m2 pojedynczej płyty korytkowej szerokości 60 cm (wariant maksymalny) 

Panel fotowoltaiczny:     1 szt. x 32,5 kg  = 32,5,0  kg 

Konstrukcja systemowa PB-096:    1 szt. x 2,0 kg  = 2,0  kg 

Balast z bloczków betonowych  1 szt. x 12,5 kg + 2 szt. x 25,0 kg = 62,5  kg 

Łącznie:        = 97,0 kg 

Obciążenie na 1m2 płyty korytkowej: 97,0 kg / ( 0,6 m x 3,00 m ) = 53,9 kg/m2 

5 WNIOSKI I ZALECENIA 

- System balastowy firmy Corab PB-096 w zależności od ilości paneli w jednym ciągu generuje dodatkowe 

obciążenie, które dociąża elementy nośne stropodachu, 

- Ilość balastu powinien określić dostawca systemu, uwzględniając wymiary budynku, jego wysokość oraz 

oddziaływanie wiatru zależne od strefy wiatrowej, kategorii terenu oraz wysokości budynku, 

- Na podstawie oceny stanu technicznego dachu oraz po analizie układu konstrukcyjnego montaż instalacji 

fotowoltaicznej na konstrukcji balastowej jest możliwy pod warunkiem, że: 

▪ Odstęp pomiędzy kolejnymi rzędami paneli (rozstaw pomiędzy trójkątami systemu Corab PB-096) 

będzie wynosił nie mniej niże 80 cm, 

▪ Maksymalny rozstaw ścianek ażurowych wynosi 3,0 m w osiach, 

- Odstęp pomiędzy panelami 80 cm, przy rozstawie ścianek ażurowych wynoszącym ~3,0 m pozwoli na to, że 

na jednej płycie korytkowej znajdzie się tylko jeden balast w środku rozpiętości lub dwa balasty 

zlokalizowane przy ściankach; pozostałe warianty są tylko korzystniejsze, 

- Dopuszcza się zastosowanie innego systemu balastowego, która może wynikać z optymalizacji 

nasłonecznienia oraz uniknięcia stref zacienionych. Warunkiem decydującym jest tu maksymalna masa 

balastu na jeden panel, która nie może przekroczyć 62,5 kg oraz lokalizacja grupy paneli względem ścianek 

ażurowych (opis powyżej), jak pokazano w punkcie 4.4.6 na Rys. 5. 

- W celu uniknięcia uszkodzenia warstwy wierzchniej dachu zaleca się zastosowanie podkładek pomiędzy 

wierzchnią warstwą dachu i elementami systemu Corab PB-096, 

- Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej, jaka może zalegać na połaci dachu po montażu instalacji 

fotowoltaicznej nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego i wynosi (o ile w warunkach 

odśnieżania dachu nie jest inaczej): 

Ciężar objętościowy śniegu i lodu na dachu gdzie zastosowano system balastowy (obciążenie 0,72 kN/m2) 

Rodzaj śniegu i lodu 
Ciężar objętościowy 

[kN/m3] 

Dopuszczalne grubość 
pokrywy [cm] 

Świeży 1,0 72 

Osiadły (kilka godzin po opadach) 2,0 36 

Stary (kilka tygodni po opadach) 2,5-3,5 21-29 

Mokry 4,0 18 

Zlodowaciały 6,0-7,0 10-12 

Lód 9,0 8 
 

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy 

Sikorskiego 40 można wykonać warunkowo. Spełnienie ww. warunków sprawia, że montaż instalacji 

fotowoltaicznej nie powoduje zagrożenia dla ludzi i mienia, a budynek może być użytkowany zgodnie 

z przeznaczeniem 


