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ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA ORAZ PROFILAKTYKA PPOZ W INSTALACJI PV:

Zastosowanie falownika z funkcjg zabezpieczenia przed pracg wyspowg (wytgcznie obwodu AC i DC przy zadziataniu
wytgcznika gtownego w rozdzielnicy lub zaniku napigcia w sieci).

Zastosowanie optymalizatorow mocy na modutach z funkcjg zadziatania przy zaniku napigcia w sieci i obnizenia
napiecia do bezpiecznego.

Zastosowanie ogranicznikow przepig¢ DC i AC oraz zabezpieczen przed zwarciem i przecigzeniem AC (wytgcznik
nadmiarowo pradowy).

Zastosowanie dedykowanych przewodow solarnych oraz oryginalnych ztgcz MC4.

Zastosowanie rozdzielnic DC o zwiekszonej odporno$ci na ogien (samogasngcych).

Zminimalizowanie ilo$¢ potaczen DC.

Prowadzenie przewodow w rurach elektroinstalacyjnych odpornych na UV i samogasnacych oraz po elementach
niepalnych (np. po dachéwce, po $cianie, w przepuscie z rury stalowej w scianie).

Prowadzenie przewodow w stalowych korytach kablowych BAKS 50x50 mm.

Oznakowanie obiektu (rozdzielnic, ztacza kablowego, falownika, koryt kablowych DC i AC) znakiem bezpieczenstwa
wg normy PN-EN 60364-7-712.

Zastosowanie przycisku wyzwolenia wytgcznika PPOZ pomiedzy rozdzielnica RPV, a rozdzielnicg ,RG winda 1.
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BUDYNKU MODULOW FALOWNIKOW
22 szt. modutdw Trina Solar | 1 szt. falownik F1

E A TSM-DE17M(ll) - 455Wp SolarEdge SE16K
P=10,01 kWp P=9 kW
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LEGENDA

1600mm

[ Proj. moduty PV na konstrukcji wsporczej
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PP Proj. falownik fotowoltaiczny
2 ]
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Proj. rozdzielnica DC z zabezpieczeniami
B2 Proj. rozdzielnica RPV z zabezpieczeniami
| | Rozdzielnica "RG winda 1" z zabezpieczeniami

—~ -~ Proj. linia kablowa AC YKYZzo

(miejscowos¢, data)

o - Proj. linia kablowa DC rurze PCV UV
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
rony przeciwpozarowej === Proj. linia trasa kablowa w korycie kablowym
stwierdzam . e Istn. koryta kabblowe anten sieci komdkrowej

bez uwag 7 A EET

Istn. instalacja odgromowa
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— —  Proj. linia kablowa AC YKYzo

[ Proj. moduty PV na konstrukcji wsporczej z

| Proj. rozdzielnica DC z zabezpieczeniami
B Proj. rozdzielnica RPV z zabezpieczeniami

| Rozdzielnica "RG winda" z zabezpieczeniami

== Proj. linia trasa kablowa w korycie kablowym
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