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PRZEKRÓJ A-A

poliwêglan
jednokomorowy

STREFA 1
MIEJSCE DO SK£ADOWANIA 
ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH
STREFA 2
MIEJSCE DO SK£ADOWANIA ODPADÓW
SELEKCJA ODPADÓW
STREFA 3
MIEJSCE DO SK£ADOWANIA ODPADÓW
SELEKCJA ODPADÓW - ŒMIECI OGÓLNE

±0,00±0,00

WIDOK 1-1

Zadaszenie œmietnika 

ŒMIETNIK
RZUT, PRZEKRÓJ I WIDOK

ZG£OSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
wariant  1

Elementy konstrukcji 
œcian œmietnika 

MGR IN¯. ARCH.  MAGDALENA BIÑKOWSKA

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA 
IM. I.J. PADEREWSKIEGO 
40-282 KATOWICE, UL. PADEREWSKIEGO 65

MGR IN¯. ARCH.  PRZEMYS£AW JANIK

MGR IN¯. ARCH.   MAREK MIZERACKI
UPRAWNIENIA NR  416 / 88 

INWESTOR :

PROJEKTANT :

OPRACOWA£ :

TYTU£
RYSUNKU :

RYS.
NR

TEMAT :

DATA

 ARCHITEKTURA DESIGN

PROJEKT BUDOWLANY  ŒMIETNIKI WOLNOSTOJ¥ CE 
DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH
PRZY UL. SIKORSKIEGO 26÷36  W KATOWICACH

ARCH.  MAREK  MIZERACKI   40 018  KATOWICE  ul. SOWIÑSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 /  0604544812     NIP 6340187584

08.2008

Nawierzchnia proj. dojœcia do œmietnika analogicznie 

Nawierzchnia œmietnika

SKALA 1:50

Sm.2.

P³yty poliwêglanowe jednokomorowe bezbarwne gr. 16mm
+ profile aluminiowe systemowe kolor ciemno - szary
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MIEJSCE DO SK£ADOWANIA 
ELEMENTÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

STREFA 1 STREFA 2 STREFA 3
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STREFA 3

Zalecana konstrukcja nawierzchni œmietnika 
jak dla drogi kat. KR1
Warstwa œcieralna z kostki betonowej 8,0 cm
TYP : prostok¹ t 20x10x8,0 cm - iloœæ 43,0 m2.
Kolor: szary
Podsypka piaskowa 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 
lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
lub t³ucznia kamiennego 20,0 cm
Warstwa ods¹ czaj¹ ca - piasek gruboziarnisty 15,0 cm
Pod³o¿e rodzime zagêœciæ mechan. 
do uzyskania E>100 MPa

Ceg³a pe³na klinkierowa 25x12x6,5 cm czerwona
Betonowe wzmocnienia 25x25xh =22,0cm pod konstr. stal. - kotwy
Beton B20 zbroj. o10 - kotwiæ w murze
Konstr. stalowa z profili kwadrat 40x4mm - nierdzewka lub ocynk
Siatka nierdzewna : wielkoœæ oczka: 40x40mm, œrednica linki: 2mm
Wejœcie furtki z zamkiem patentowym

Parametry techniczno -u¿ytkowe Pojemnik PA-1100 
Wymiary pojemników typ SULO :
D³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ
1070 x 1070 x d³. 1370 mm
Poj.  1,1 m3 ; Masa w³asna pojemnika 160 kg

PROJECT SERVICE

BUDYNKI NR 26 - 36
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   ODLEG£OŒCI : 
- OD KLATKI SCH. MAX 80 m
- OD OKIEN  MIN 10 m
- OD PL. ZABAW  MIN 10 m

70,5 m2

46,8 m2

7/51

MGR IN¯. ARCH.  MAGDALENA BIÑKOWSKA

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA 
IM. I.J. PADEREWSKIEGO 
40-282 KATOWICE, UL. PADEREWSKIEGO 65

MGR IN¯. ARCH.  PRZEMYS£AW JANIK

MGR IN¯. ARCH.   MAREK MIZERACKI
UPRAWNIENIA NR  416 / 88 

SKALA 1:500

INWESTOR :

PROJEKTANT :

OPRACOWA£ :

TYTU£
RYSUNKU :

RYS.
NR

TEMAT :

DATA

S.1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZG£OSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 1: 500

SYTUACJA
ZG£OSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 ARCHITEKTURA DESIGN

PROJEKT BUDOWLANY  ŒMIETNIKI WOLNOSTOJ¥ CE 
DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH
PRZY UL. SIKORSKIEGO 26÷36  W KATOWICACH

ARCH.  MAREK  MIZERACKI   40 018  KATOWICE  ul. SOWIÑSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 /  0604544812     NIP 6340187584

08.2008

300

Kolizja wystêpuje na odcinku ok. 40,0 m z projektowanym dojœciem 
do œmietnika, nawierzchnia rozbieralna - kostka brukowa 
Warstwy wg rys. przekrój œmietnika 
Zabezpieczenie kabli pod fundamentami przez zastosowanie ceramicznych g¹ siorów 
dachówkowych lub rozciêtych na pó³ rur PCV lub stalowych.

UWAGA 1
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA :
- KOSTKA BRUKOWA 
- OBRZE¯E TRAWNIKOWE

Warunki techniczne dla zabezpieczenia istniej¹ cych urz¹ dzeñ telekomunikacyjnych 
wg za³. nr 2.1.
Kolizja wystêpuje na odcinku ok. 40,0 m z projektowanym dojœciem 
do œmietnika, nawierzchnia rozbieralna - kostka brukowa 
Warstwy wg rys. przekrój œmietnika 
/ Lokalizacja 2 -  kanalizacja teletechniczna i 1 szt. studzienka /
Istn. kanalizacjê teletechn. zabezpieczyæ ³aw¹  betonow¹  gr. min 8 cm .
Natomiast istn. studz. teletechn.  nale¿y podnieœæ do niwelety proj. chodnika
/ Poz. proj. dojœcia = poziom istn. studzienki . /

PROJ. DOJŒCIE

-PROJ. POJEMNIKI NA ODPADKI 6 x PA 1100 /POJ. 1100 l/
-PROJ. POJEMNIKI NA ODPADKI 3 x PA 1100 /POJ. 1100 l/
 SEGREGACJA ŒMIECI / SZK£O , METAL - PLASTIK , PAPIER /
- NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA - KOSTKA BRUKOWA

PROJ. ŒMIETNIK

UWAGA 1
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

PROJECT SERVICE

BUDYNKI NR 26 - 36

PROJ. DOJŒCIE (20,0M2)

PROJ. DOJŒCIE (20,0M2)+ S£UPKI WYGRADZAJ¥ CE
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